










Príloha č. 1
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Vážení občania!

Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy.

Podľa štatistiky požiarovosti najčastejšími príčinami požiarov sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom, ponechanie detí bez dozoru a pod..
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Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách!
Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,
 raz za:

· 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá

· 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky

· 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

· 2  mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá

· 6  mesiacov - spotrebiče na plynné palivá

Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky. 

Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených v dokumentácii od výrobcu. Ak táto lehota nie je určená musí sa čistiť v stanovených lehotách.

Vážení spoluobčania! 

Človek môže svojím konaním buď pomôcť k vzniku požiaru alebo jeho vzniku zabrániť. Využite možnosť, aby ste Vy a Vaša rodina prežili zimné vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.

